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SEMIMOBIL

BAUSTOFF-RECYCLINGSIEB SBR 4BAUSTOFF-RECYCLINGSIEB SBR 4



einfache Siebspannung

optimierte Schwingungsdämpfung

Stangensizer zur Grobabscheidung

Sensorautomatik 

Schaltschrank mit Kurzanleitung

einfache Höhen- u. Neigungsverstellung

verladbar per Radlader

Technische Daten
Transportmaße:  Breite 4.340 mm

  Tiefe 2.990 mm
  Höhe 2.900 mm ohne Füße
   2.960 mm mit Füßen

 Siebstrecke:  Länge 3.000 mm
  Breite 3.200 mm

 Aufgabehöhe:  ca. 2.900 bis 3.900 mm
 Gesamtgewicht:  ca. 5,7 t
 Antriebsleistung:  4 kW
 Stromanschluss:  16 A CEE / 400 V

Direkterregung des Siebdecks

Entwickelt für den Einsatz in Asphaltmisch-
werken, Recycling- und Gewinnungsbetrieben 
sowie auf Baustellen, optimiert für die
Beschi ckung per Radlader mit ca. 4 m³ 
Schaufelinhalt

Zur Aufbereitung von:
 Asphaltfräsgut
 Bauschutt
 Aushub-Gemischen
 Oberboden, Mutterboden, Humus
 Schotter, Kies und Sand
 Schlacken, Metallschrott-Verladeresten, etc.

Senkt im mobilen und stationären Einsatz 
Betriebs-, Logistik-, Deponie- und Brechkosten

Ihre Vorteile
 große Kraft kombiniert mit langer Sieb-

strecke für schnelle Beschickung und kleine 
Trennschnitte

 elektrischer Betrieb für geringe Betriebs-
kosten und Emissionen 

 Automatik-EIN-AUS für fl exiblen Betrieb
 hoher Massedurchsatz: ca. 140 t/h
 fl exibler Einsatz durch einfachen Sieb-

wechsel: < 60 Minuten
 einfache Höhen- und Neigungsverstellung 

zur Anpassung an Radlader und Siebgut
 geringe Geräuschemissionen: LWA 103 dB

Robuste Technik
für höchste Wirtschaftlichkeit



EAG Einfach Aufbereiten GmbH
Karl-Marx-Straße 11  .  01109 Dresden

  +49 (0) 351 - 8 84 57 40
einfach-aufbereiten@bhs-dresden.de

Videos auf www.einfach-aufbereiten.de

Humus jederzeit aufbereiten – SBR 4 mit Sensorsteuerung auf dem Recyclingplatz


